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Sprawozdanie nr 415/2021/0S/05

Sprawozdanie z badania natezenia pdl elektromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: OM OPOLE UL. E. OSMANCZYKA 22
(dane uzyskane od klienta) PUBLICZNE TECHNIKUM NR 4
45-027 Opole

ul. Edmunda Osmanczyka 22
pow. m. Opole, woj. opolskie

Data wydania sprawozdania: 14.12.2021 .
Data zakonczenia badania: 14.12.2021 r.
Klient: Emitel S.A.

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w cato$ci.
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1. Podstawa prawna

Sprawozdanie nr 415/2021/0S/05

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujacymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia

17 grudnia 2019r.

W sprawie

dopuszczalnych pozioméw pdl elekiromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
¢ Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdéw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych

w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujacej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
i Zakres Zakres o :
Miernik Sondy czestotliwosciowy pomiarowy Swiadectwo wzorcowania
Narda
NBM - 550 EF6092 LWIiMP/W/051/21;
NrE-0201 | nrC-0088 B0 —90 000Nz ot data wydania: 17.02.2021

Aparature pomiarowg charakteryzuja nastepujace warto$ci niepewnosci pomiaru obliczone
| przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartosci niepewnosci stanowig
niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspoétczynnika rozszerzenia k=2

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektéw —
zrédet pdl, jak w dniu pomiaru wynosi 52%

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola [UP/29/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza AZ8703

nr S/N:9614083

(Swiadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)

¢ Tasma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
e Odbiornik GPS HUAWEI P20
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3. Wspolpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagarn
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronno$ci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujacym prawem.

Klient ma mozliwosé ztozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktérego zZrédiem sa urzadzenia
wyszczegolnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczegoinosci
w tych miejscach, w kidrych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w  danych zakresach czestotliwosci pol
elektromagnetycznych o najwyzszych spodziewanych poziomach. Badania pdl
elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdtuz gtéwnych
kierunkéw pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach
przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg oraz w miejscach dostepnych dla
ludnos$ci w otoczeniu instalacji. W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano
na wysokosciach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi
miejscami dostepnymi dla ludnosci.

Za wynik pomiaru wpisany w Tabeli nr 6 kolumnie 8 niniejszego sprawozdania, uznaje
sie warto$¢ wyznaczong jako iloczyn maksymalnej chwilowej warto$ci zmierzonej
i poprawki pomiarowej, powiekszong 0 rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla
wspodtczynnika rozszerzenia k=2.
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5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Informacje o zleceniu
Tabela Nr 3 — Informacje o obiekcie
Tabela Nr 4 — Dane techniczne zrodta pél

Sprawozdanie nr 415/2021/0S/05

Tabela Nr 2
ZLECENIE
Zleceniodawca pomiardw: Emitel S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1
Zlecenie: Zamowienie nr 30371 z dnia 28.10.2021 roku
so;’r:m;g:rﬁ?aca e eCiis Przedstawiciel zleceniodawcy Pani Marta Gtuch - Koordynator wiodgcy
Tabela Nr 3
OBIEKT
Wiasciciel: Emitel S.A.
Nazwa: OM OPOLE UL. E. OSMANCZYKA 22 PUBLICZNE TECHNIKUM NR 4
Adres: 45-027 Opole, ul. E. Osmanczyka 22

Wspotrzedne geograficzne:

50°40'10.20"N 17°55'29.40"E

Charakterystyka otoczenia:

Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie miejskim. W najblizszym otoczeniu stagcji
znajduje sie zabudowa mieszkalna i ustugowa.

Rzedna terenu: 168 m n.p.m.
Tabela Nr 4
URZADZENIA EMITEL
Nr Zrédta 1
Uzytkownik Emitel S.A.
Typ nadajnika Linia radiowa
Czestotliwos¢ znamionowa 74 GHz
% Moc wyj$ciowa rzeczywista 2dBm
2 £| Wysokos¢ zainstalowania
E’ % [mn.p.t] 0.0
&< Typ anteny VHLP2-80-CR6
p o
- 3 Konfiguracja 1%
o]
O| Moc promieniowania (EiRP) 199,5W
Charakterystyka 4
promieniowania Rierunkawa
5 184,0
Azymut [ kier. SLR Opole / Korfantego
Producent Ceragon
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Sprawozdanie nr 415/2021/0S/05

W zatgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzgcego instalacje. Podczas pomiaréw urzadzenia uzytkownika pracowaly przy
aktualnie wystepujacym obcigzeniu.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w Srodowisku uwzglednia sie poprawke pomiarowg o wartosci 1,0 co wynika z faktu iz, dla
anten linii radiowych nie wystepuje istotna delta mocy EiRP w funkcji czasu.

Ze wzgledu na fakt, ze pomiary wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego,
warto$¢ poprawki pomiarowej nie odnosi sie oddzielnie ani do poszczegodlnych systemow
i zakresOw czestotliwosci, ani do obecnosci innych instalacji emitujacych pole — EM
w sgsiedztwie lecz uwzglednia wszystkie te czynniki tgcznie.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elektromagnetycznego przyjmuje sie wartos$é
2W/m?, co odpowiada natezeniu sktadowej elekirycznej pola elektromagnetycznego
o wartosci 28 V/m — tji. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz.
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Tabela nr 5
e SREAE Temperatura [C] Wilgotnos¢ [%]
wykonania = : = : G
badania ozpoczecia akoniczenia Eh o
w terenie badania badania Minimalna Maksymalna Minimalna Maksymalna
09.12.2021 09:30 10:00 Brak 0,4 0,9 71 73

Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 6
Warto$ci obliczane zgodnie z wymaganiami
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego zatgcznika do RMK z 18.02.2020 .
(Dz. U. 2020, poz. 258)
: £ : ; Wynik Wartosé
Nr Wyso.kosé W_artosé’ Wymk badanlgi porﬁiaru Wskaznik | wyznaczona | Wskaznik
pionu/ LAT LON Opis pomiaru [zmierzong z niepewno$cia S poziomu ot s
punktu emisji WMe emisji WMy
[m] [V/m] [V/m] [V/m] [A/m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
GKP; poziom

1 50.66972 | 17.92528 | terenu wokot 2,0 0,8N) 1.5 1.5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

2 50.66958 | 17.92514 | terenu wokot 2,0 0,9V 1,5 1.5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

3 | 50.66931|17.92472 | terenu wokét 2,0 0,8N 1,5 1,5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

4 50.66903 | 17.92486 | terenu wokét 2,0 0,8N 1.5 1518 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

8 50.66875 | 17.92472 | terenu wokot 2,0 09N 1,5 1.5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

6 50.66959 | 17.9243 | terenu wokét 2,0 0,8N 1.5 1.5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

7 50.66972 | 17.92458 | terenu wokot 2,0 09N 1,5 1.5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

8 50.67 |17.92403| terenu wokét 2,0 0,8N) 1.5 1.5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

9 50.67 |17.92458 | terenu wokét 2,0 0,8N 1.5 1,5 0,05 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

10 |50.67028 | 17.92444 | terenu wokét 2,0 1,1 1.7 1.7 0,06 0,004 0,06
stacji bazowej
GKP; poziom

11 | 50.67056 | 17.9243 | terenu wokét 2,0 1,2 1,8 1.8 0,07 0,005 0,07
stacji bazowej

) Za wynik pomiaru przyjmuje sie warto$¢ wyznaczona jako iloczyn maksymalnej chwilowej wartosci zmierzonej i poprawki pomiarowej,
powiekszong o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2

N) Wartos¢ zmierzona spoza zakresu akredytacji. Do uzyskania wyniku badania interpoluje sie wartosé zmierzong do wartosci dolnej granicy
zakresu pomiarowego metody. Wartos¢ ta wykorzystuje sie do wyliczenia wyniku pomiaru i do stwierdzenia zgodnosci.

Objasnienia:
GKP — Gtowny Kierunek Pomiarowy
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Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw /
pionéw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywaja na waznos¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzadzenia obcych operatorow, kidre pracowaty
przy aktualnie wystepujgcym obciazeniu i kidre zostaty uwzglednione podczas wykonywania
badan.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegélnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pbézn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiarbw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Wyniki pomiaréw odnoszg sie wytgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktéw /
pionéw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wptywajg na wazno$¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sa urzadzenia obcych operatoréw, ktdre pracowaty
przy aktualnie wystepujgcym obcigzeniu i ktore zostaty uwzglednione podczas wykonywania
badan.

W zwigzku z wejsciem w zycie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegodlnych
instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. 2020, poz. 695 z pbzn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza sie pomiaréw w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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7. Podsumowanie wynikow badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielko$ci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludno$ci, uwzgledniajace wszystkie zZrédta promieniowania mogace wystepowaé
W obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pol elekiromagnetycznych
w Srodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], kiére zostaty przyjete do obliczen wskaznikow
WMEe i WM+ wynosza odpowiednio:

Tabela nr 7
Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz — 300 GHz 28 V/m 0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonych badan potwierdzono, ze otrzymane warto$ci wskaznikowe
dla wszystkich punktéw / piondbw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie
przekroczyly warto$ci 1. Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach
s dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodnosci zostalo przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258].
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8. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespotem antenowym

Tabela nr 8

Badania wykqnaly:'

SpraWOZdanie sporzadzit: SprawdziI/Autoryzowai:

14.12.2021 r.

-~
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