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Prezydent Miasta Opola

Opole, dnia 12 czerwca 2023 r.
OR-1.152.2.2023

W odpowiedzi na Panstwa petycje ztozong elektronicznie z dniu 24 marca 2023 r. do ktorej
dotaczono 444 podpisy 0s6b protestujacych w zakresie sprzeciwu budowy spalarni na ul. Podmiejskiej
69 w Opolu-Groszowicach, informuje, jak nizej:

Prezydent Miasta Opola na wniosek petnomocnika Zaktadu Komunalnego wszczat postgpowanie
w sprawie wydania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,Budowa
Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego
Przeksztatcania Odpaddéw” na terenie Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu przy ul. Podmiejskiej
69, dziatki nr: 1/71 oraz cze$¢ 1/72, k.m. 1, obreb Groszowice. Do wniosku dofgczony zostat raport wraz
z zatacznikami. W toku prowadzonego postgpowania przedmiotowy raport zostat uzupetniony.

Planowane do realizacji przedsiewziecie bedzie polegato na budowie spalarni odpadow, tj. Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw o maksymalnej wydajnosci do 20 000 Mg/rok, tj. 66 Mg/dobe.
Instalacja ta bedzie przetwarzata termicznie wysokoenergetyczng frakcje odpadow innych niz
niebezpieczne (pozbawiona metali i odpadéw niebezpiecznych) o kodach 19 12 12 (preRDF) i 19 12 10
(RDF). W stosunku do innych instalacji (funkcjonujgcych na terenie kraju oraz planowanych do budowy)
do termicznego przeksztatcania odpaddw bedzie to mata instalacja. Instalacja ta bedzie produkowac
energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna bedzie zuzywana na
potrzeby wiasne instalacji, a wytworzone ciepto w postaci goracej wody lub pary zasila¢ bedzie miejska
sie¢ cieptownicza.
Planowana instalacja bedzie czeécig duzego planowanego do realizacji przez Spétke ZK Sp. z o.0.
przedsiewziecia tj.: ,Centrum Recyklingu i Odzysku Energii” obejmujgcego m.in. Instalacjg Komunalng
- mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw zmieszanych, niesegregowanych odpadow
komunalnych oraz Instalacje Termicznego Przeksztatcania Odpaddw (ITPO) wraz z odzyskiem ciepta
i energii elektrycznej, dla ktérej paliwem beda energetyczne frakcje odpadéw komunalnych
nienadajgce sie do recyklingu lub ponownego uzycia, wraz z przytaczem do miejskiej sieci
cieptowniczej.
Uzupetnieniem systemu zagospodarowania odpadéw jest eksploatowane przez Zaktad Komunalny
Sp.z0.0. przy ul. Podmiejskiej 69 sktadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, na ktorym
sktadowane moga by¢ odpady, ktére wczeéniej poddane zostaty procesom przeksztatcenia fizycznego,
chemicznego, termicznego lub biologicznego, witacznie z segregacja, w celu ograniczenia zagrozenia
dla zycia i zdrowia ludzi lub dla $rodowiska oraz ograniczenia ilosci lub objetosci sktadowanych
odpaddw, a takze utatwienia postepowania z nimi lub prowadzenia odzysku. Ponadto na terenie przy
ul. Podmiejskie zlokalizowany jest magazyn odpadéw niebezpiecznych. Odpady selektywnie zbierane,
z wytaczeniem odpadéw wielkogabarytowych, bioodpadéw i odpadéw budowlanych, bedg odbierane
i przekazywane do recyklingu przez podmioty zewnetrzne.
Obowigzujgce prawne uwarunkowania gospodarki odpadami komunalnymi sg regulowane przez dwie
gtéwne dyrektywy: dyrektywe w sprawie odpadéw oraz uchylajacg niektére dyrektywy 2008/98/WE




oraz dyrektywe w sprawie sktadowania od padow 1999/31/WE. Do polskiego systemu prawnego zapisy
dyrektyw transponuje ustawa o odpadach.

Zgodnie z zapisami prawa, podstawowym zatozeniem systemu gospodarki odpadami jest minimalizacja
wytwarzania odpadéw oraz ich maksymalne wykorzystanie surowcowe i energetyczne. Stad
ograniczenia sktadowania odpadéw ulegajacych biodegradacji, ktére wprowadza dyrektywa
1999/31/WE. Zgodnie z jej zapisami iloé¢ sktadowanych odpadéw ulegajgcych biodegradacji musiata
zostac ograniczona do 75% w roku 2010, 50% w roku 2013, a w roku 2020 do 35% w stosunku do roku
bazowego, ktérym byt rok 1995.

Przestanka do podjecia dziatari jest koniecznoé¢ dostosowania systemu gospodarki odpadami na
terenie objetym przedsiewzieciem do kryteriéw formalno - prawnych, technicznych i ekologicznych
zaréwno krajowych, jak i europejskich. Konieczne jest zwiekszenie iloéci odpadéw zbieranych
selektywnie, ograniczenie iloéci sktadowanych odpaddw, przede wszystkim ulegajacych biodegradac;ji
oraz budowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych. Realizacja inwestycji
pozwoli na osiggnigcie konkretnych celéw bezposdrednich, takich jak: poprawy efektywnosci
energetycznej poprzez ograniczenie zuzycia energii pierwotnej - zastosowanie procesu réwnoczesnego
wytwarzania ciepfa i energii elektrycznej, zapewnia oszczgdno$¢ energii pierwotnej w poréwnaniu
z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepta w uktadach rozdzielonych, zwiekszenia udziatu czystych
technologii energetycznych w bilansie energetycznym, poprawy stanu $rodowiska naturalnego
poprzez ograniczenie bezposredniej emisji CO; - 25 826 ton CO, rocznie w stosunku do istniejgcych
Zrédet oraz ograniczenie masy sktadowa nych odpadéw. Realizacja wnioskowanego projektu, przyczyni
sig do realizacji priorytetéw wynikajacych z Krajowego Planu ds. Energii i Klimatu oraz celdw Polityki
Energetycznej Polski 2040 zwtaszcza w obszarach: dobra jakos¢ powietrza oraz zeroemisyjny system
energetyczny.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr LVI11/1093/22 Rady Miasta Opola z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Podmiejska 1” w Opolu (teren
0znaczony na rysunku ww. planu symbolem , 110 - teren gospodarowania odpadami, z wytaczeniem
terenu sktadowiska odpadéw).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
I jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, odmowa wydania decyzji $rodowiskowej moze nastgpi¢ jedynie w éciéle okreslonych
przypadkach, wskazanych w ustawie. Jezeli nie zachodzi zadna z negatywnych przestanek, organ ma
obowigzek ustali¢ srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewziecia.

W _orzecznictwie sgdéw administracyinych wskazuje sie, 7e wniesione przez spofeczeristwo
zastrzezenia do przedsiewziecia nie stanowig podstawy do wydania decyzji odmownej (wyrok
Naczelnego Sadu Administracyinego sygn. Il OSK 2101/21 z dnia 18.04.2023 r.), w zwiazku
Z powyzszym, wszystkie uwagi i wnioski wniesione do prowadzonego ww. postepowania nie moga
stanowi¢ podstawy do odmowy wydania decyzii srodowiskowej.

Zgodnie z art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, spalarnie odpadéw sa
projektowane, budowane, wyposazane i uzytkowane w sposdb zapewniajacy osiggniecie poziomu
termicznego przeksztatcania odpadéw, przy ktérym ilogé i szkodliwoéé dla zycia, zdrowia ludzi lub dla
srodowiska, odpaddw i innych emisji powstajacych wskutek termicznego przeksztatcania odpadow
bedzie jak najmniejsza. Ww. wymogi odnosza sie m. in. do wyposazenia technicznego instalaciji,
dopuszczalnych wielkosci emisji do powietrza, czy sposobu postepowania w przypadku awarii
urzadzen. Tak restrykcyjne wymagania ustanowione dla instalacji termicznie przeksztatcajgcych
odpady majg na celu ograniczenie w mozliwie najwigkszym zakresie negatywnego wptywu ww.
dziatalnosci na srodowisko, w szczegéInosci zanieczyszczenia powietrza, wéd i gleby, a w konsekwencji
réwniez ograniczenie negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

Instalacje do termicznego przeksztatcania odpaddw muszg spetnia¢ bardzo restrykcyjne wymagania
z zakresu ochrony $rodowiska. Podstawowym parametrem bezpieczedstwa w zakresie emisji
zanieczyszczen organicznych jest utrzymanie spalin pochodzacych ze spalania odpadéw przez
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min. 2 sekundy w temperaturze nie nizszej niz 850° C. W temperaturze tej ulegajg rozkfadowi m.in.
dioksyny i furany. Warunek ten wynika z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie wymagath dotyczgcych procesu termicznego przeksztalcania odpaddw oraz sposobow
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu. Aby ten warunek byf dotrzymany
podczas rozpalania/uruchamiania spalarni, przed podaniem odpaddw piec ulega rozgrzaniu za pomocg
palnikéw olejowych lub gazowych, az spaliny ze spalania oleju lub gazu nie osiggng 850°C temperatury.
Dopiero wtedy podawane sg do pieca odpady. Odwrotna procedura ma miejsce podczas wygaszania
spalarni. Wéwczas palniki wigczane sg w celu utrzymania odpowiedniej temperatury spalin, az odpady
nie zostang do korica wypalone. Poza kontrolg temperatury w procesie spalania Instalacja Termicznego
Przeksztatcania Odpaddéw wyposazona bedzie w wysokosprawng instalacje oczyszczania spalin
obejmuijaca procesy usuwania tlenkdw azotu, zanieczyszczen kwasnych (np. dwutlenek siarki), metali
ciezkich i zanieczyszczeh organicznych oraz odpylania. Jezeli nastepuje przekroczenie standardéw
emisyinych, ktére jest mierzone s w sposdb ciggly, natychmiast przerywa sie podawanie odpadow do
pieca. Jeéli przekroczenie sie utrzymuije, to w 4 godzinie od jego wystapienia rozpoczyna sie procedurg
zatrzymania instalacji.

Dostep do danych o emisjach w czasie rzeczywistym bedzie miat kazdy mieszkaniec Opola.

Majac na uwadze powyzsze wymogi prawne w planowanej instalacji zastosowane hedg nastepujgce
instalacje do oczyszczania spalin:
Redukcja zanieczyszczeni metodq suchq:
Metoda suchej sorpcji usuwane s3 zanieczyszczenia kwasne (SOX, HCI, HF), dioksyny, furany i metale
ciezkie. Polega ona na wtryskiwaniu reagentéw w postaci suchej do reaktora lub fragmentu przewodu
spalinowego o odpowiedniej $rednicy tj. zapewniajacej wiasciwe warunki kontaktu reagenta ze
spalinami. Jako reagentéw uzywa sie, podawanych osobno lub jako mix, wodorotlenku wapnia
Ca(OH)2 (alternatywnie  kwasny wodoroweglanu sodu) i wegla aktywnego. Zwigzki wapnia
odpowiedzialne sg za usuwanie zanieczyszcze kwasnych, za$ na powierzchni wegla aktywnego
adsorbowane beda zwigzki organiczne i metale ciezkie. llo$¢ podawanych reagentow oblicza system
sterowania procesem stosownie do danych z monitoringu spalin oraz system nastaw procesu spalania
(jakos¢ paliwa itp.).
Zuiyte sorbenty oraz zanieczyszczenia pytowe z procesu spalania wytapywane sq na wysokosprawnym
filtrze tkaninowym. Usuwane z filtra pozostatosci z oczyszczania spalin transportuje sig szczelnymi
przenoé$nikami do odpowiedniego zbiornika magazynowego.
Zanieczyszczone powietrze z procesu redukeji gazéw kwasnych (HCL, SOx, HF) metoda suchej sorpcji,
bedzie oczyszczane przy zastosowaniu filtra workowego (tkaninowego), gwarantujacego:

— dotrzymanie stgzenia pylu na wylocie, na poziomie nie wigkszym niz 10 mg/m3,

— dotrzymanie stefenia substancji organicznych w postaci gazéw i par wyrazonych jako

catkowity wegiel organiczny na poziomie nie wigkszym niz 10 mg/m®.

Usuwanie tlenkéw azotu (NOX) - SNCR

Redukcja tlenkéw azotu prowadzona jest najczesciej metoda SNCR, ktéra polega na wykorzystaniu
redukcyjnych whasciwosci substancji zawierajgcych amoniak. Selektywna redukcja tlenkow azotu jest
reakcjg amoniaku z tlenkiem azotu (NO) i dwutlenkiem azotu (NO2) w temperaturze 850-1000°C
zgodnie z nastepujacg sumaryczng reakcja wyniku, powstaje azot atmosferyczny, dwutlenek wegla
i woda: CHAN20 + NO+02 A 1,5 N2 +CO2 +2 H20

Metoda ta pozwala na zagwarantowanie dotrzymania standarddw emisyjnych dotyczgcych emisji
tiendw azotu z instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw. W projektowanej instalacji przewiduje
sie wykorzystanie roztworu mocznika lub wody amoniakalnej. Modut SNCR obejmuje niezhgdne
oprzyrzadowanie do mieszania, wtryskiwania i pomiaru ilosci podawanych roztworéw. Roztwdr
mocznika lub wody amoniakalnej wtryskiwany jest za pomocy dysz do strefy dopalania pieca
rusztowego. Ukfad jest kontrolowany za pomocg systemu monitorowania spalin zbierajgcego on-line
dane o emisji.

W instalacji, w stopniu zaleznym od dostawcy technologii, redukcja emisji tlenkow azotu realizowana
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jest réwniez z wykorzystaniem pierwotnych technik redukeji NOX takich jak odpowiednia dystrybucja
powietrza, mieszanie spalin, regulacja temperatury oraz spalanie strefowe.
System kontroli emisji
Instalacja wyposazona bedzie w ciagly monitoring spalin (CEMS Continuous Emission Monitoring
System) oparty o metody referencyjne. System monitoringu zintegrowany bedzie z systemem
sterowania procesem termicznego przeksztalcania m.in. w zakresie generowania sygnatow
alarmowych, sterowania iloscig podawanych reagentow, mozliwosci podgladu on-line wartoéci emisji.
System monitoringu w sposcb ciagly kontroluje i rejestruje nastepujace komponenty i parametry przy
uzyciu zintegrowanego kalkulatora wartosci $redniej: iloé¢, temperatura i ci$nienie spalin, zawarto$¢
H20, zawartosc 02, zawartost pyhu, zawartos¢ HCl, zawarto$é SO2, zawartoéé HF, NOX, catkowity
wegiel organiczny (TOC), zawarto$éé CO.
Monitorowane bedg tez parametry procesu, w szczegélnosci sprawno$é elektryczna brutto, sprawnoéé
energetyczna brutto i sprawno$¢ kotta zostanie okreslona przeprowadzajgc badanie sprawnosci przy
petnym obcigzeniu.
Odpady z oczyszczania spalin magazynowane beda w silosie lub pojemnikach typu big-bag 1 oprézniane
w regularnych odstepach czasu za pomocq pojazdéw specjalistycznych przez zewngtrznych odbiorcow
zajmujgcych sie unieszkodliwianiem odpadéw niebezpiecznych.
W przypadku zastosowania pojemnikéw typu big-bag ich stacja zatadunkowa znajdowaé sie bedzie
wewnatrz hali technologicznej. Nie wyklucza sig réwniez umieszczenia silosu w hali technologicznej.
W przypadku lokalizacji silosu poza obrebem hali zastosowana bedzie konstrukcja szczelna,
zapewniajgca ochrone przed warunkami zewnetrznymi oraz sposéb zatadunku i roztadunku
eliminujacy pylenie poprzez zastosowanie filtréw oraz specjainych obudéw roztadunkowych, Silosy
takie wyposazone sg we wskaZniki napetnienia oraz zawory oddechowe zabezpieczajace przed
nadcisénieniem.
Wezet usuwania ubocznych produktow spalania
Zuzle i popioty paleniskowe odprowadzane bedg spod rusztu do odzuzlacza z zamkniaciem wodnym
zapewniajgcym odpowiednig szczelnosé komory spalania oraz schiodzenie odpaddw. Mokry
wygarniacz jest dostarczany tacznie z automatyczng regulacjg poziomu wody oraz niezbednymi
drzwiami do czyszczenia i inspekeji. Odpady paleniskowe schfodzone do temperatury ok. 80-90°C
usuwane bedg sie systemem przeno$nikéw do bunkra na zuzel znajdujgcego sie w obrebie hali
technologicznej, co wyklucza mozliwosé¢ kontaktu zgromadzonych w ten sposéb odpaddw z wodami
opadowymi lub roztopowymi, Zuzle z bunkra ekspediowane beda poza teren instalacji.
Sposdh prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania powinien zapewnié catkowitg zawartosé
wegla organicznego w zuzlach i popiofach paleniskowych ponizej 3% lub strate przy prazeniu ponizej
5% suchej masy. Takie parametry umoiliwiaja sktadowanie tych odpad6w na skfadowiskach odpadéw
innych niz obojetne i niebezpieczne, ale takze czesto praktykowane wykorzystanie ich np. do produkcji
kruszyw do podbudowy drég.

Gtéwnymi rodzajami odpadéw powstatych w wyniku spalania s popioty, Zusle oraz pyly. Popioty
i zuzle stanowia 97% pozostatosci po spalaniu. Dzieki zastosowaniu technologii rusztowej i suchej
metodzie oczyszczania spalin ilod¢ odpadéw jaka bedzie powstawaé w planowanej instalacji nie
przekroczy 30% masy przeksztatconych odpadéw RDF.
To state pozostatosci po spalaniu, ktére sktadajg sie gtéwnie z mineratéw. Zuzle nie s3 klasyfikowane
jako odpady niebezpieczne i s wykorzystywane jako surowiec przede wszystkim w budownictwie jako
dodatek do produkcji betonu, cementu, cegiet, czy drogowego podtoza. Dzieki temu zmniejsza sie
zuzycie naturalnych surowcow i ogranicza ilos¢ odpadéw skfadowanych na skfadowiskach, Zuzle moga
by¢ takze uiywane do rekultywacji terendw zdegradowanych, takich jak wyrobiska po eksploatacji
kopaln czy poprzemystowe tereny, Pozwala to na przywrécenie wartosci ekologicznych i uzytkowych
tych terendw.
Stanowigce okoto 3 % pozostafosci pyly, sq zbierane przez zaawansowane systemy filtracji. Pyly
klasyfikowane sg jako odpady niebezpieczne, dlatego ich zagospodarowanie musi by¢ doktadnie
kontrolowane. 53 odbierane przez wyspecjalizowane firmy i najczesciej zagospodarowywane do
rekultywacji nieuzywanych wyrobisk w kopalniach scli gtownie w Niemczech. Istniejg oczywiécie takze
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alternatywne sposoby zagospodarowania tych odpadoéw, ale dla jasnego okreslenia i stonowania
dyskusji deklaruje sig, ze odpady te nie beda zagospodarowywane w miejscu ich wytworzenia.
Zagospodarowanie pozostatosdci po spalaniu odpadéw w instalacjach pozwala na wykorzystanie ich
jako surowcow wtdrnych w réznych sektorach gospodarki. Jest to wainy element zréwnowazonej
gospodarki odpadami i dazenia do gospodarki o obiegu zamknigtym

Wezet wyprowadzania energii

Wyprodukowane ciepto podawane bedzie uktadem pompowym i rurociggiem dosyfowym
preizolowanym do miejskiej sieci cieptowniczej.

Generator produkujacy energie elektryczng w wyniku spalania paliwa z odpadéw wigczony bedzie do
rozdzielni gtéwnej NN ITPOK. Wyprowadzenie energii elektryczne] musi zosta¢ wykonane
i opomiarowane zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

Systemy kontrolno- procesowe

Instalacja wyposazona bedzie w automatyczny ukfad sterowania oraz system wizualizacji pracujacy
jako stacja sterowania zdalnego. Instalacja posiada¢ begdzie wszystkie urzadzenia kontrolne,
pomiarowe i sterowania niezbgdne do prowadzenia procesu, zarzadzane przez nadrzedny system
sterowania procesem,

Obecnie caty RDF powstajgcy z odpaddéw z miasta Opola jest przekazywany odpfatnie Cementowni
Gérazdze. Powstanie Instalacji Termicznego Przeksztalcania Odpaddw pozwoli zagospodarowaé go
lokalnie, co wptynie na ograniczenie wykorzystywanego obecnie transportu samochodowego. Zamiast
20 tys. ton RDF, ktdry zostanie przeksztatcony na miejscu, teren zakfadu opusci jedynie ok. 6,5 tys. ton
cdpadow po procesie spalania do innych instalacji.

Na chwile obecng Prezydent Miasta Opola uzyskat dla planowanej instalacji w ramach prowadzonego
postepowania, pozytywne opinie i uzgodnienia organdw wspotuczestniczacych w postgpowaniu tj.:
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poiskie, Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz przeprowadzit oceng oddzialywania na srodowisko z udziatem
spoteczenstwa.

Majac na uwadze wniesione w niniejsze]j petycji uwagi | wnioski Prezydent Miasta Opola zwrdcit sig do
inwestora o przediozenie wyjasniert i udzielenie odpowiedzi na wszystkie podniesione kwestie,
w odpowiedzi petnomocnik spétki odnidst sie do ww. petycji pismem z 28 kwietnia 2023 r,, ponizej
przedstawiam przedmioctowe wyjasnienia:

1. Wysypisko z trujgcymi i $mierdzqcymi wyziewami ze sktadowanych substancji i biomasy, znajduje
sie w bezposrednim sgsiedztwie kompleksow mieszkaniowych. Obecnie odchodzi sie od umieszczania
sktadowisk odpaddw tak blisko osiedli mieszkaniowych. Nadal w bardzo duzych ilodciach unoszq sie-
w powietrzu drobne frakcje, a z wysypiska wydobywajq sie odory szkodliwe i utrudniajgce korzystanie
.z naszych posesji. Do tego dojdg zanieczyszczenia powstaote w wyniku spalania. Zwigkszy sie
zanieczyszczenie powietrza pytomi zawieszonymi PM10, PM2,5 oroz szkodliwymi substancjamii takimi
jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, substancje organiczne, chiorowoddr, fluorowodor, tlenek
wegla, kadm + tal, rte, Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V, dioksyny i furany, weglowodory alifatyczne,
weglowodory aromatyczne. Sq wsréd niob substancje rakotwdrcze. Powszechnie wiadomo takze, ze
wielu zanleczyszczefi nie da sie stale | efektywnie monitorowac, Wszystkie wymienione powyiej
substancje, ktdre stanowig tylko maty wycigg tego co bedzie faktycznie wehodzic w skiad spalin, bedzie
spadato na czes¢ mieszkalng Groszowic oraz Nowej Wsi Krdlewskiej, gdyz to jest gféwny kierunek
wignia wiatréw w ufeciu rocznym.

Ad.L: :

W skiad Centrum Zagospodarowania Odpaddw Zaktadu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej 69
w Opolu wchodzg nastepujgce instalacje: sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne,
nryzmowa instalacja kompostowania odpadow zielonych i biodegradowalnych zebranych selektywnie,
instalacja  rozdrabniania  odpadéw  mineralnych, instalacja  rozdrabniania  odpaddw
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wielkogabarytowych, magazyn czasowego przechowywania odpaddw niebezpiecznych (MCPON),
punkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych (PSZOK). Spétka zamierza wybudowaé nowoczesne,
hermetyczne Centrum Recyklingu i Odzysku Energii wtasnie w celu ograniczenia uciazliwoéci
zwigzanych z funkcjonowaniem sktadowiska, a przede wszystkim otwartej kompostowni pryzmowe;j,
stanowigcej znaczne ucigzliwosci zapachowe. Ponadio zamierzeniem Jest stabilizacja cen dla
mieszkaficOw miasta za odbidr i zagospodarowanie odpadow, uzyskanie przez Gmine Opole
wymaganych prawem pozioméw odzysku i recyklingu odpadéw oraz ograniczenie sktadowania
odpaddw do koniecznego minimum. Nie bedzie budowy w Opolu juz zadnego sktadowiska odpaddw,
bo nie ma takiej mozliwosci. W celu zbadania oddziatywania planowanych do budowy instalacji
opracowano dwa specjalistyczne raporty oddziatywania na Srodowisko, wykonano badania oraz
doktadne obliczenia emisji do powietrza, emisji hatasu oraz oddzialywania na kazdy komponent
srodowiska. Wszystkie obliczenia potwierdzity, ze oddziatywanie planowanych instalacji zamknie sie
tylko na terenie Zaktadu Komunalnego sp. z o.0. Nie bedzie oddzialywania przekraczajacego
jakiekolwiek normy prawne na tereny sasiednie. Potwierdzity to wszystkie uzyskane pozytywne opinie
i uzgodnienia wlasciwych organdw, w tym Sanepidu, Wéd Polskich oraz Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska.

Instalacja termicznego przeksztatcania odpadow, przywolywana w petycji jako ,spalarnia”, nie jest
instalacjg, w ktérej przebiegaja procesy powodujace emisje do atmosfery nieznanych substancji,
hiespotykanych w innych procesach. Substancje wymienione w petycji emitowane sg réwniez podczas
spalania wegla, czy hiomasy. Kazdy proces spalania odpadéw organicznych powoduje mniejsza lub
wiekszg emisje dioksyn i furanéw w zaleznoséci m.in. od obecnoséci chloru w spalanym materiale lub
$rodowisku. Dlatego tez znaczacymi zrédtami emisji tych substancji sg pozary traw, lasdw, pozary
Ldzikich” sktadowisk opaddw, jak i pozary w ogélnosci. To samo dotyczy emisji metali ciezkich, ze
szczegOlnie ostatnio podnoszonym problemem emisji rteci ze spalania wegla. Szczegdlnie
niebezpiecznym Zrédiem emisji zanieczyszczen sg paleniska domowe, ktére nie sg ani monitorowane,
ani kontrolowane, a sg Zrédtem najgorszych zanieczyszczen do powietrza. W przypadku profesjonainej
spalarni odpaddw wszystkie emisje do powietrza s3 monitorowane 24 godziny na dobe, w sposéb
ciagly, a dostep do danych o emisjach w czasie rzeczywistym moze mieé kazdy mieszkaniec.

Jak wykazaly badania Uniwersytetu w Ljublianie, spalajgc wegiel kamienny w takim palenisku
domowym, stezenie emitowanych dioksyn i furandw jest od 5 do 200 razy wieksze niZz w przypadku
sprawnie dzialajgcej spalarni odpaddéw. Sytuacja znaczenie sie pogarsza, jezeli w paleniskach
domowych spafane sj odpady. Dlatego tez oszacowano, ze paleniska domowe s3 odpowiedzialne za
ponad potowe catkowite] emisji dioksyn i furandw w Polsce, a 9 funkcjonujgcych obecnie spalarni
w Polsce odpowiada za ponizej promila ogélnej emisji tych zwiazkow (za prof, Wielgosiriskim).
Spalarnia emituje wszystkie wymienione substancje, jednakie w minimalnych stezeniach, ktdre
Komisja Europejska dopuicita w swoich dyrektywach jako niemajgce znaczacego wplywu na
$rodowisko, a przede wszystkim na zycie i zdrowie cztowieka (dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych). Wszystkie te substancje
mozna skutecznie monitorowad. Jednakze stezenia niektdrych z nich sg tak niskie (w przypadku'dioksyn
i furanéw ponizej 1 milionowe] miligrama ma 1 m?), ze bada sig je za pomocg specjalnych technik tylko
okresowo. Précz dioksyn i furandw emitowane s podczas spalania inne substancje, jak wszedzie tam
gdzie mamy do czynienia ze spalaniem materii organicznej (w dymie tytoniowym stwierdzono ponad
4000 substancji}, jednak w tak nieznacznych steieniach, ktére sg stwierdzalne tylko za pomoca
specjalistycznych metod.

Wazne jest takie, Ze substancje emitowane z komina spalarni, sg rozrzedzane w masie powietrza
i przenoszone na znaczne odlegltosci. Nie mozna wiec mowi¢ o zadnym efekcie ich ,spadania” w jej
bezposrednim otoczeniu. Standardy jakosci spalin dla spalarni odpaddw sg o wiele ostrzejsze niz dla
cieptowni weglowych (np. co najmniej 4-krotnie dla dwutlenku siarki i 3 krotnie dla emisji pytéw} .
Oddziatywanie na jakos¢ powietrza wspolczesnej — sprawnie funkcjonujacej Instalacji do spalania
odpadéw nalezy traktowal jako oddzialywanie instalacji emitujgcej mniej zanieczyszczeri, niz
cieptownie opalane weglem. Potwierdzone jest to szeregiem badan i pomiaréw instalacji od lat
funkcjonujgcych w Polsce i w Europie, ktére to dostepne sg w raportach jedynie szanowanych instytucii
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zajmujgcych sie profesjonalnie monitorowaniem $rodowiska. Istnieje wiele raportéw publikowanych
giéwnie przez niezalezne firmy doradcze oraz przez samych operatorow spalarni. 53 to opracowania
analizujgce wyniki pomiardw emisji z konkretnych spalarni, ktére to sa dostepne w trybie on-line, na
stronach operatordw ITPO. Doskonatym i wiarygodnym Zrédtem danych dotyczgcych monitorowania
i regulowania emisji z roznych Zrodet emisji ze spalarni, jest agencja rzagdowa Stanow Zjednoczonych —
Environmental Protection Agency, Miedzynarodowa Agencja Energii (International Energy Agency, IEA)
oraz Europejska Agencja ds. Srodowiska {Europpean Environment Agency, EEA).

Badaniem oraz analizg poréwnawczg emisji z roznych Zrédet ciepta zajmuje sie rowniez Politechnika
tédzka, Wydziaf Inzynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska, ktdra w swych opracowaniach poréwnuje
i przedstawia strukture emisji PCDD/Fs w Polsce. Wedtug tych opracowan spalarnie RDF w porownaniu
z kottem weglowym przy zatozeniu takiej samej mocy obu Zrédet ciepta, to w przypadku rocznej emisji
SO - 144.963 do 5433, w przypadku NOx - 44.604 do 21.733 a w przypadku pyldw - 11.151 do 1.087,
oczywiécie na korzys¢ spalarni RDF.

2. Wedtug wytycznych Komisji Europejskiej — rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowaione inwestycje,
szczegdinie w art. 17 - spalanie odpadow zaliczono do dziatalnosci wyrzqdzajqcej powaine szkody dia
celéw srodowiskowych. Ponadto w art. 13 rozporzqdzenia wskazano, te minimalizacjia spalania
odpaddw (czyli dziatalnosé odwrotna od zaktadanej w ramach przedmiotowej inwestycji) kwalifikuje
sie jako wnoszgca istotny wkiad w przejscie na gospodarke o obiegu zamknigtym. Dlatego nazywanie
jej Centrum Zielonym Transformacji jest mylnym dziataniem marketingowym prébujgcym zasugerowac
ekologicznosc¢ inwestycji, tzw. green washing (udowanie ekologicznego charakteru), faktycznie NIE
bedgc takowgq.

Ad. 2:

Przytoczone w tym zagadnieniu argumenty wynikaja z niepeinej wiedzy na temat zatozen gospodarki
odpadowej w Unii Europejskiej, a w konsekwencji niewtasciwe] interpretacji zapisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Podstawa mylnej interpretacji moze by¢ réwniez brak
rozréznienia pojeé spalarni odpadéw i instalacji do termicznego przeksztatcania (ITPO ) dla frakeji pre-
RDF i RDF.

Ochrona $rodowiska i zasobéw naturalnych, a takie przyczynienie sie do zwiekszenia efektywnosci
wykorzystania surowcéw i ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych, s podstawowymi celami
gospodarki odpadowe] Unii Europejskiej. Po raz pierwszy zostaly one okreslone w Ramowej Dyrektywie
w sprawie Odpaddéw z 2008 roku oraz w Pakiecie Odpadowym z 2018 roku.

Zgodnie z tym gféwnymi celami gospodarki odpadowej w UE sg:

1. Zapobieganie powstawaniu odpadéw poprzez promowanie innowacji, wdrazanie najlepszych
praktyk oraz zwigkszanie Swiadomosci spotecznej w zakresie ograniczania iloéci i szkodliwosci
odpaddw.

2. Przyspieszenie procesu recyklingu i odzysku odpadéw poprzez ustanowienie celow dla
poszczegdlnych kategorii odpadéw. W 2030 roku UE ma na celu osiggniecie poziomu odzysku
i recyklingu odpaddw komunalnych wynoszgcego co najmniej 65%, a w przypadku opakowarn — co
najmniej 70%.

3. Ograniczenie sktadowania odpadéw poprzez wprowadzenie ograniczen na poziomie krajowym,
a takze naktadanie opfat za sktadowanie i unikanie wykorzystywania sktadowisk jako Zrddta energii.

4. Promowanie gospodarki o obiegu zamknietym, w ktdrej odpady stajg sie surowcem wtérnym, a ich
wartos¢ jest utrzymywana w obiegu poprzez zastosowanie zasad redukcji, ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku.
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W gospodarce obiegu zamknigtego istnieje hierarchia postepowania z odpadami, ktdra obejmuje
nastepujace elementy:

1. Zapobieganie powstawaniu odpaddw poprzez redukcje iloéci odpaddw, minimalizacje szkodliwosci
i zwiekszanie trwatosci produktéw.

2. Przygotowanie do ponownego uzycia, w tym demontaZ, czyszczenie, naprawe i odnowienie
wyrabéw, aby przedtuzyé ich Zywotnosc.

3. Recykling i odzysk surowcdéw, w tym sortowanie, przetwarzanie mechaniczne, chemiczne
i biologiczne odpaddw w celu uzyskania surowcdw wtérnych.

4. Odzysk energetyczny, ktéry odnosi sie do wykorzystania odpadéw jako zrddia energii poprzez
procesy termiczne, takie jak spalanie odpadow.

5. Unieszkodliwianie odpaddw, ktdre obejmuje sktadowanie odpaddw pozbawionych wartosci
surowcowej lub energetyczne].

Do tego odwotuje sie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady UE 2020/852 z dnia 18 czerwea
2020 r. Warto w tym miejscu przytoczyé petne brzmienie zapiséw wskazanych artykutow:

Artykut 17 (Definiujacy Powazne szkody dla celdw $rodowiskowych)

Do celow art. 3 lit. b) dang dziafalno$¢ gospodarcza uznaje sie — z uwzglednieniem cyklu zycia
produktéw dostarczanych i ustug $wiadczonych w ramach tej dziatalnosci gospodarczej, w tym danych
pochodzacych z istniejacych ocen cyklu zycia — za wyrzadzajacg powazne szkody:

d) gospodarce o obiegu zamknietym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpaddow i recyldingowi, jezeli:
(ii) dziatalnoéé ta prowadzi do znacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania
odpaddw, z wyjatkiem spalania odpadéw niebezpiecznych nienadajgcych sig do recyklingu; lub

(iii} dtugotrwate sktadowanie odpaddéw moze wyrzgdza¢ powaine i diugoterminowe szkody dla
$rodowiska;

gdzie zadna z tych przestanek nie dotyczy planowanego Centrum Zielonej Transformacji, a wrecz
przeciwnie nasz Projekt zapobiega powstawaniu takich szkéd, z uwagi na zmniejszanie wytwarzania
odpaddw oraz przyczyni sie do ograniczenia ich skladowania.

Artykut 13 (Istotny wktad w przejécie na gospodarke o obiegu zamknigtym)

j) minimalizuje spalanie odpaddéw i prowadzi do uniknigcia unieszkodliwiania odpaddéw, w tym
sktadowania, zgodnie z zasadami hierarchii postepowania z odpadami.

Projekt realizacji Centrum Zielonej Transformacji {CZT} powstat wiadnie z myslga o wiasciwym
zagospodarowywaniu juz wytworzonych odpaddw, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami
i celami stawianymi przez UE.

Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow wraz z odzyskiem energii, jako elementu Centrum
Zielonej Transformacji, ma stuzy¢ przeksztatceniu jedynie nierecyklingowalne] frakeji odpadéw,
powstajacej w wyniku wczesniejszych proceséw ich przetwarzania. Planowana instalacja ITPOQ,
stanowi wiec jedng z instalacji catego kompleksu odpadowego realizowanego jako CZT i jest jego
istothym elementem domykajacym system zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami; co widaé
takie w zapisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z dnia 18 czerwca
2020r.

3. Inwestycja w naszym gfebokim przekonaniu stoi w joawnej sprzecznosci z prawem do réwnego
traktowania | sprawiedliwosci spofecznej, To my obecnie ponosimy najwieksze obcigZenie
funkcjonowaniem sktadowiska Smieci. Teraz chee sig do tego dofozyc spalanie odpaddw. To sprawi, Ze
i tak niski komfort naszego Zycia bedzie jeszeze bardzief obnizony. Regularnie spadajq realne wartosci
naszych nieruchomosci — za $mieci ptacimy takie same stawki jok pozostali mieszkaricy Opola, ktorych
posesje nie sq zasypywane fruwajgcymi w powietrzu drobnymi frakcjami i ktorzy nie muszq sie przed
trujgcymi smrodami zamykac w domach. W innych cze$ciach miast, ktdre nie majg problemu z jakoscigq
powietrza buduje sie instalacje poprawiajgce jego jakosc np. teznia solankowa w Malince, a w dzielnicy
Vi, ktéra od dziesiecioleci nomacalnie takowe wykazuje, nie podejmowane sq Zadne dziafanie
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w kierunku jego poprawy. Obserwowane sq wrecz przeciwnie dziafania, czego wyrazem jest planowana
spalarnia odpaddw (tzw. RDF).

Ad.3:
Budowa wszystkich instalacji Centrum Zielonej Transformaciji pozwoli znaczgco lub w nawet w peini
wyeliminowaé obecne ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem dziatajgcego Centrum
Zagospodarowania Odpadéw, ktére funkcjonuje w oparciu o proste technologie, majace juz ponad
20 lat. Hermetyzacja procesow zagospodarowania frakeji biodegradowalnej praktycznie wyeliminuje
uciazliwoéci zapachowe, a przeniesienie do zamknietych hal wszystkich innych procesow ograniczy
znaczaco hatas i emisje.
Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (frakcji pre-RDF i RDF) pozwoli na ich
zagospodarowanie na miejscu, czyli bez koniecznosci transportowania poza teren CZT. Dzigki
kompleksowej budowie instalacji mozliwa bedzie realizacja celéw gospodarki odpadowej UE, czyli
osiagniecie 65% poziomu recyklingu i ograniczenie sktadowania odpaddéw na sktadowisku do 10%
calego strumienia. Inwestycja wplynie pozytywnie na poprawe komfortu zycia w sgsiedztwie obecnego
Zaktadu Komunalnego. Whnioski z analiz wptywu setek, dziatajgcych tylko na terenie parnstw UE
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw, wskazujg jednoznacznie, ze ich dziatalnos¢ nie tylko
jest neutralna dia otoczenia, ale tez mniej ucigzliwa niz sgsiedztwo skiadowiska odpaddw.
Wérod najwazniejszych argumentéw nalezy wskaza¢ kilka podstawowych:
1. Kontrola zapachéw: skladowiska odpaddéw moga generowal nieprzyjemne zapachy, ktdre
utrudniajg zycie w sgsiedztwie. Nowoczesne spalarnie sg wyposazone w systemy kontroli zapachdw,
dzieki ktérym emisja nieprzyjemnych woni jest zminimalizowana.
2. Ograniczenie szkodliwych emisji: sktadowiska moga emitowac szkodliwe gazy, takie jak metan
i dwutlenek wegla, ktére wptywajg negatywnie na jakoé¢ powietrza i mogg prowadzi¢ do problemow
zdrowotnych {w przypadku skfadowiska opolskiego emisja ta ograniczona jest do minimum, dzigki
funkcjonujacemu od lat sprawnemu systemowi odgazowania sktadowania). Nowoczesne spalarnie
wyposazone sg w zaawansowane systemy filtracji, ktdre ograniczajg emisjg szkodiiwych substancii.
3. Estetyka otoczenia: sktadowiska odpadow maja negatywny wptyw na krajobraz i estetyke otoczenia,
podczas gdy nowoczesne spalarnie odpaddw sa estetycznie zaprojektowane i wpisuje si¢ w otoczenie
i podnoszg jego walory estetyczne.
4, Ochrona woéd gruntowych: skfadowiska (cho¢ rzadko) moga zanieczyszcza¢ wody gruntowe, co
prowadzi do probleméw ekologicznych i zdrowotnych. Nowoczesne spalarnie majg zamknigte systemy
magazynowania odpadéw, co minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia wéd gruntowych.
5. Zmniejszenie populacji szkodnikdw: sktadowiska przyciggaja szkodniki, takie jak gryzonie czy ptaki,
ktére moga przenosi¢ choroby i wptywaé negatywnie na zycie w okolicy. Spalarnie nie tworzg takiego
érodowiska dla szkodnikéw, dzigki czemu ich populacja w sasiedztwie jest zdecydowanie mniejsza.

W éwietle dostepnych analiz nieprawdziwe jest twierdzenie, ze spalarnie wptywajg negatywnie na
wartosé nieruchomosci zlokalizowanych w ich sasiedztwie. Oto kilka przyktaddw:
1. Wedtug raportu brytyjskiego Ministerstwa Srodowiska, Zywnosci i Spraw Wiejskich, spalarnie
odpaddw nie wykazujg wptywu na ceny nieruchomosci w ich poblizu. Badanie przeprowadzone przez
firme konsultingowy Eunomia Research & Consulting w Wielkiej Brytanii wykazato, ze ceny
nieruchomosci w poblizu spalarni odpadéw sa pordwnywalne z cenami nieruchomosci w innych
czeéciach miasta. Badanie to przeprowadzono na prébie 12 miast, a wyniki wskazujg, ze spalarnie
odpaddw nie wptywajg na ceny nieruchomosci w ich poblizu.
2. Analiza przeprowadzona w 2014 roku w Stanach Zjednoczonych przez organizacje Naukowcy ds.
Ochrony Srodowiska (Environmental Scientists) wykazala, ze spalarnie odpaddéw nie majg
negatywnego wptywu na ceny nieruchomosci w ich poblizu.
3. Podobne badania przeprowadzone w Niemczech, Holandii i innych krajach Europy réwniez nie
wykazaty negatywnego wplywu spalarni odpaddw na ceny nieruchomosci.
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W Polsce nie prowadzono dotychczas takich badan ze wzgledu na matg liczbe takich instalacji lecz
nawet pobiezna obserwacja zmian cen na rynku nieruchomosci w okolicach dziatajacych instalacji
w Warszawie, Rzeszowie czy Krakowie potwierdza, ze ich dziatalno$é nie wpilywa na zmniejszenie
wartosci nieruchomosci. '

4. Planowane dostosowanie do europejskiego pakietu prawnego Fit for 55, ktéry zaktada ograniczenie
emisfi CO2 tzw. dyrektywy ETS2, ktéra wyszia z komisji Parlamentu Europejskiego, zaktadata, Ze
spalarnie odpaddw komunalnych (konkretnie RDF-rodzaj poliwa z odpaddw) zostang wigczone do
systemu EU ETS od | stycznia 2029 r. — co stanowi znaczne ryzyko zwiekszenia kosztéw utrzymania tej
instalacji i stawia pod znakiem zapytonia jakgkolwiek jef rentownos$¢ w aspekcie finansowym.

Ad.4:

Walka z emisjg COz jest jednym z priorytetéw UE. Gtéwny nacisk w tej materii zostat potozony na
transformacje energetyki i przemystu w kierunku przejscia na Zrédta i paliwa nisko i bezemisyjne.
Jednym z elementdw tej polityki jest obowigzujgcy system ETS, czyli obrotu prawami do emisji CO-.
Prowadzona obecnie dyskusja na forum Parlamentu Europejskiego kaze zaktadad, ze do systemu EU
ETS majg by¢ wtaczone pozostate obszary odpowiedzialne za emisje COz czyli takze: transport (w tym
samochody osobowe), Zzegluga oraz budownictwo. Jednoczesnie trwa dyskusja, czy i ktére Instalacje
termicznego przeksztatcania odpaddw maja by¢ do tego systemu wilaczone. O ile prawdopodobne
wydaje sig, ze do systemu zostang wiaczone duze instalacje przeksztatcajgce odpady zmieszane, o tyle
nie jest przesadzone czy wejda do niego mate, {a do takich nalezeé bedzie ITPO dla Opola) lokalne
instalacje przeksztatcajgce frakcje energetyczne pre-RDF i RDF. W toczacej sie dyskusji nie brakuje
takze gtosow, ze prowadzony w nich odzysk energii zgodny z hierarchig postepowania z odpadami
gospodarki obiegu zamknietego powinien byé traktowany tak samo jak energia odnawialna.

Nalezy podkresli¢, ze w planowanej instalacji termicznego przeksztatcania opadéw w Opolu
prowadzony bedzie odzysk odpadéw R1 (jako odzysk energii), a nie jako proces unieszkodliwiania,
poniewaz wykazano wysokg efektywno$é energetyczng catego procesu.

Bez wzgledu na finalny wynik tych dyskusji faktem jest, ze termiczne przeksztatcanie odpaddw jest
zrédtem znacznie nizszej emisji COz niz spalanie wegla i poréwnywalnej do poziomu emisji w wyniku
spalania gazu ziemnego. ' '
Abstrahujgc od korzysci srodowiskowych, wykorzystanie RDF do produkcji ciepta na potrzeby lokalnych
systemow cieptowniczych jeszcze diugo przynosi¢ bedzie korzyéci ekonomiczne. Instalacje termicznego
przeksztatcania odpaddw wykorzystujg paliwo, ktére ma ujemny koszt tzn. otrzymuja zaptate od
dostawcéw. Z powodu braku takich instalacji w Polsce wigkszo$é RDF jest wykorzystywana jako paliwo
w cementowniach, wptywajac wymiernie na ich wyniki finansowe. Przy zatoZeniu, Ze cafa frakcja pre-
RDF i RDF powstajgca w wyniku przetwarzania odpaddéw pochodzacych od mieszkancéw Opola
zostataby wykorzystana do produkcji ciepta, to w systemie pozostatoby kilka milionéw zlotych rocznie,
ktére obecnie sa ptacone cementowni za odbidr tych frakcji, poniewaz zmieszane odpady z Opola
trafiajg do przetwarzania na instalacje podmiotu prywatnego, ktéry dyktuje ceny. W przypadku
wybudowania miejskiego systemu zagospodarowania odpadéw nie bedzie mozliwoéci dowolnego
ksztaftowania cen, poniewaz wszystkie instalacje beda wlasnoscia spotki Miasta Opola, ktéra wykonuje
zadania uzytecznosci publicznej.

5. W czasie, kiedy w ubiegtym roku panowata susza hydrologiczna i zostanawiano sie nad zakazem
podiewania ogrédkéw w Polsce, spod niecki przy ul. Podmiejskiej wypompowywano dziesigtki tysiecy
metrow szesciennych wody i zrzucano je do Odry. Planowana inwestycja ma byc¢ ulokowana w dofinie
rzeki, w bezposrednim sqsiedztwie rzeki Odra, ktéra jak wiemy jest terenem zalewowym, ktéry byt
wielokrotnie zalewany podczas powodzi.

Ad.5:
Zarowno kwatery sktadowania odpadéw, jak i niekt6re instalacje do przetwarzania odpadéw potozone
sg w bytych wyrobiskach pomarglowych cementowni Groszowice. Wspominane w petycji , dziesigtki
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tysiecy m* wody zrzucanych do rzeki Odry” wynikaja z potrzeby utrzymywania wod na statym poziomie.
Odprowadzane do rzeki Odry wody czyste, s na biezaco monitorowane i objete od poczatku istnienia
instalacji w tym miejscu, statym monitoringiem $rodowiskowym. Od lat opomiarowana jest rowniez
iloé¢ odprowadzanej wody. Cato$¢ procesu regulowania poziomu wody unormowana jest posiadanym
aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym, cyklicznie réwniez odnawianym. Potrzeba odprowadzenia
wod wynika z koniecznoéci utrzymywania sztucznej depresji w wyrobiskach pomarglowych
wykorzystywanych jako kwatery skiadowania odpadow.

Zgodnie z aktualizacjg Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego {aWORP), teren inwestycji nie znajduje
sie na obszarze narazonym na niebezpieczeristwo powodzi (od strony rzeki, morza oraz w przypadku
zniszczenia budowli pietrzacych) oraz nie znajduje sie na terenie zalewowym, natomiast znajduje sig
ha obszarze wystepowania powodzi historycznych. Teren inwestycji zostat zalany podczas powodzi w
1997 roku. W wyniku powodzi w 2010 roku teren nie zostat zalany. Prace naprawcze, modernizacja,
doszczelnienie i przebudowa waléw przeciwpowodziowych po powodzi w roku 1997, miaty na celu ich
doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego. Natomiast dziatania majace wykluczenie
skutkéw powodzi historycznej o tej skali dotycza inwestycji zrealizowanych na poziomie regionalnym,
ktére objety miedzy innymi budowe zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu Dolnym, polderu
Zelazna i Bukéw.

Teren przedsiewziecia znajduje sic w otoczeniu terendw zagrozonych podtopieniami (powodzig od
wéd gruntowych). W ostatnich 30 latach na terenie objetym opracowaniem nie odnotowano
wystapienia podtopien. W celu eliminacji ewentualnych podtopien, w ramach prac rekultywacyjnych
opisanych w odpowiedzi na pkt 15, teren planowanego przedsigwzigcia zostanie podniesiony oraz
zaopatrzony w sie¢ dedykowanego drenazu odprowadzajacego ewentualny nadmiar wod.

Nalezy tu wspomnie, iz doktadne zbadanie i oceng ewentualnych zagrozeri przeprowadzit organ
whasciwy (Wody Polskie), pozytywnie opiniujac projektowane przedsigwzigcie.

6. Termiczne przeksztafcanie odpadéw skutkuje powstaniem tysiecy ton wysoce toksycznych odpaddéw,
popiotow i zuzli, ktére nie bedq mogly by¢ sktadowane na wysypisku i muszq je opuscic. Z powodu braku
odpowiedniej infrastruktury drogowej, czy te? kolejowej, cigzki ruch kofowy dodatkowo - do niestety
juz istniejgcego bardzo wysokiego natezenia ciezaréwek jadqcymi z/do parku przemystowego
Metaichem i cementowni w Choruli {brak obwodnicy Groszowic, Grotowic) - obcigzy potfudniowe
dzielnice miasta wplywajgc negatywnie na komfort 2ycia mieszkaricéw oraz ich bezpieczefstwo.

Ad.6:

lloé¢ pozostatoéci po procesie termicznego przeksztatcania odpadéw zalezy od rodzaju odpadéw oraz
technologii zastosowane] w procesie spalania. Wiadomo, ze dzigki zastosowaniu technologii rusztowej
i suchej metodzie oczyszczania spalin iloé¢ odpaddw jaka bedzie powstawa¢ w planowanej instalacji
nie przekroczy 30% masy przeksztatconych odpadéw RDF. Gtéwnymi rodzajami odpaddw powstatych
w wyniku spalania sa popioly, zuZle oraz pyly.

Popioty i zuzle stanowig 97% pozostafosci po spalaniu. To state pozostatosci po spalaniu, ktére skfadaja
sie gtéwnie z mineratéw. Zuzle nie sg klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i s3 wykorzystywane
jako surowiec przede wszystkim w budownictwie jako dodatek do produkciji betonu, cementu, cegiet,
czy drogowego podtoza. Dzieki temu zmniejsza sie zuzycie naturalnych surowcow i ogranicza ilosc
odpadéw sktadowanych na sktadowiskach. Zuzle moga by¢ takze uzywane do rekultywaciji terenow
zdegradowanych, takich jak wyrobiska po eksploatacji kopalfi czy poprzemystowe tereny. Pozwala to
na przywrécenie wartoéci ekologicznych i uzytkowych tych terenow.

Stanowigce okoto 3 % pozostaltosci pyly, sa zbierane przez zaawansowane systemy filtracji. Pyly
klasyfikowane sg jako ocdpady niebezpieczne, dlatego ich zagospodarowanie musi byé doktadnie
kontrolowane. Sg odbierane przez wyspecjalizowane firmy i najczescie] zagospodarowywane do
rekultywacji nieuzywanych wyrobisk w kopalniach soli gtéwnie w Niemczech. Istniejg oczywiscie takze
alternatywne sposoby zagospodarowania tych odpaddw, ale dla jasnego okreslenia i stonowania
dyskusiji deklaruje sig, ze odpady te nie bedg zagospodarowywane w miejscu ich wytworzenia.
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Zagospodarowanie pozostatosci po spalaniu odpadéw w instalacjach pozwala na wykorzystanie ich
jako surowcoéw wtérnych w réinych sektorach gospodarki. lest to wazny element zréwnowazonej
gospodarki odpadami i dazenia do gospodarki o obiegu zamknietym.

Obecnie caty RDF jest przekazywany odpfatnie Cementowni Gérazdie. Powstanie Instalagji
Termicznego Przeksztatcania Odpaddw pozwoli zagospodarowaé go lokalhie, co wplynie na
ograniczenie wykorzystywanego obecnie transportu samochodowego. Zamiast 20 tys. ton RDF, ktéry
zostanie przeksztafcony na miejscu, teren zaktadu opusci jedynie ok. 6,5 tys. ton odpadéw po procesie
spalania do innych instalaciji.

7. W poblizu istnieje juz preznie funkcjonujgca spalarnia odpadow (Cementownia Gorazdzie w Choruli),
wiec budowa kolejnej w bezposrednim sqgsiedztwie nie powinna by¢ priorytetem. Opola Jej priorytetem
powinno byc efektywniejsze wykorzystanie juz istniejgcych instalacii, a nie konkurowanie z nimi.

Ad.7:

lednym z podstawowych zafozer budowy Centrum Zielonej Transformacji jest stworzenie
nowoczesnego rozwigzania gospodarki odpadowej dla miasta Opola w sposéb korzystny
Srodowiskowo, poprawiajacy komfort otoczenia, ale tez zapewniajgcy korzysci ekonomiczne.

Z powodu deficytu instalacji termicznego przeksztalcania odpaddw cementownie s3 obecnie
praktycznymi monopolistami w dziedzinie zagospodarowania RDF w Polsce. Przez to automatycznie
ksztattujg ceny jego zagospodarowania. Gdybysmy dziatali w kierunku takim, ze nie potrzebujemy
wilasnej, nowoczesnej instalacji przeksztatcajacej RDF , pozbawilibyémy mieszkaricow Opola réwniez
potencjalnych korzysci ekonomicznych.

Wykorzystanie wtasnych odpaddw do produkgji ciepta na potrzeby systemu cieptowniczego w Opolu,
pozwoli na pozostawienie w systemie kilku miliondw ztotych rocznie. Jest to koszt, jaki mieszkancy
ptacy obecnie, za to ze cementownia odbiera RDF i wykorzystuje jako cenne paliwo z odpaddw do
procesow wilasnej produkcji cementu.

Zaoszczedzone Srodki, w pofaczeniu z przychodami ze sprzedazy uzyskanego w ITPO ciepta, znaczaco
zmniejszg koszty dziatania systemu gospodarki odpadowej, co z kolei wptynie stabilizujgco na opfaty,
jakie mieszkancy beda ponosi¢ w przysziosci za odbiér odpaddw. Wazne jest rdwnie? , e produkowane
ciepto bedzie odprowadzane do systemu cieptowniczego Opola, co poprawi bezpieczenstwo produkgji
ciepfa i bedzie czynnikiem istotnie stabilizujgcym koszty ogrzewania 1 cieptej wody. System
cieptowniczy Qpola stanie sie efektywny energetyczhie, a poza tym nie hedzie tam spalania ok 10 tys.
tan wegla w ciggu roku. "Zatrzymanie” na poziomie lokalnym ok. 20 tys. ton rocznie RDF ograniczy
transport samochodowy, co odczujg przede wszystkim mieszkancy terendéw sasiadujgcych z CZT.
Niemniej waznym elementem przemawiajgcym za koniecznoscig realizacji CZT w proponowanym
formacie jest fakt, ze posiadanie wtasne] instalacji uniezalezni system zagospodarowania odpadow w
mieécie od cen i decyzji biznesowych cementowni i podmiotu prywatnego przetwarzajgcego aktualnie
odpady z Opola.

8. Opole wkracza no droge walki z zanieczyszczeniem powietrza. Jednak ta inwestycja nie wpisuje sie
w te idee, PotoZenie inwestycji sprzyja zastojowi powietrza i kumulacji zanieczyszczert na obszarach
osied!i.

Ad.8:

Wszystkie planowane i obliczone emisje do powietrza, majgce powstawac z instalacji, ktére obejmuje
CZT, nie przekraczajg 2adnych norm $rodowiskowych, ani nie wpisujg sie sprzyjaniu - cytat : ,zastojom
powietrza i kumulowania zanieczyszczen na terenie sgsiednich osiedli”. Niskoemisyjno$¢ planowanych
instalacji jest réwniez zbiezna z planami gospodarki niskoemisyjne] dla miasta Opola. Zaktad
Komunalny Sp. 2z 0.0. jako inwestor CZT, proponowat | w dalszym ciggu bierze czynny udziat
w twarzeniu i poprawie stanu powietrza szczegdlnie w dzielnicy, w ktérej funkcjonuje. Zaproponowane
najblizszemu sgsiedztwu (mieszkancy dzielnicy VII) rozwigzania i propozycje zmierzajace do
ograniczenia niekontrolowanych emisji powstajgcych w wyniku nielegalnego spalania odpadéw
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w gospodarstwach domowych, w dalszym ciggu sg aktualne. Proponujemy zaréwno doradztwo, jak
i wszelkie inne formy pomocy, w zakresie likwidacji tak zwanych ,kopciuchéw” oraz w zakresie
pozyskiwania srodkdw na termoizolacje budynkow i tez w zakresie zazielenienia dzielnicy.

9, Planowane dziatania inwestycyjne na ww. dzialce sq zaprzeczeniem idei zréwnowazonego rozwoju.

Ad.9:

Jak sama nazwa wskazuje ideg zréwnowazonego rozwoju sg wszystkie dziatania zwigzane
z dtugoterminowym osigganiem korzysci dla spoteczeristwa lokalnego i globalnego oraz wszelkie
procesy wsparcia zaréwno $rodowiskowego, jak i spofecznych aspektéw zycia. Giéwng zasada
zréwnowazonego rozwoju jest poprawa dobrobytu ludzi i utrzymanie tej poprawy w czasie.

Realizacja CZT wpisuje sig wiec niemalze idealnie w proces integrowania dziatari gospodarczych
i spotecznych zachowujgc przy tym réwnowage przyrodniczg oraz trwatos¢ podstawowych procesow
przyrodniczych i zagwarantuje mozliwosci zaspokajania potrzeb opolskiej spofecznosci. Zapewnienie
howiem bezpiecznej, przejrzystej i funkcjonalnej gospodarki odpadami w regionie, poprzez realizacje
przy pomocy najlepszych dostgpnych technologii, spéjnych z ogdlnoswiatowymi trendami, gwarantuje
spokéj $rodowiskowy oraz finansowy mieszkaricom naszego miasta. Centralizujgc  system
przetwarzania odpaddw i realizujac go w sposéb kompleksowy, w oparciu o gospodarke obiegu
zamknietego realizujemy ideg zrdwnowazonego rozwoju.

10. Podsumowujge, nie widzimy powoddw (ekonomicznych ani spofecznych), dla ktérych spalarnia
odpaddéw ma zostac zlokalizowana na osiediu Opole-Groszowice! Jest to tym bardziej niezrozumicte, Ze
projektowana instalacja nie bedzie bezposrednio zasilata tego osiedla w energie cieping!
Niezrozumiatym i nie akceptowalnym spotecznie jest rowniez to, Zze wspomniana instalacjia ma powstac
w hardzo bliskiej odlegtoéci od zabudowan mieszkalnych.

Lokalizacja Inwestycji w ww. migjscu i jej funkcjonowanie w znaczgcy sposob odbije sie szczegdinie na
jakosci Zycia mieszkaricow ulic zlokalizowanych w poblizu planowanej inwestycji, obnizy wartosc
nieruchomosci mieszkaniowych, a takze naruszy dobro wspdine jakim jest czyste i zielone miejsce do
zamieszkania, Wskozujemy na dajgcg sie przeliczy strate materialng, jakqg poniosq mieszkaricy i na inne
negatywne skutki planowanef inwestycji.

W zwigzku z powyZszym stanowczo sprzeciwiomy sie budowie instalacfi spalarni $mieci na ulicy
Podmiejskiej.

Ad.10:

Podsumowujac przedsiewziecia dotyczace instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw oraz inne
wieksze obiekty infrastrukturalne czy przemysiowe, powodujg czesto wystepowania postawy
spotecznej zwanej w literaturze NIMBY {akronim ang. Not In My Back Yard = "nie na moim podwoérku").
Jest to okredlenie postawy osdb, ktére wyrazajg swaj sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim
najblizszym sgsiedztwie, cho¢ nie zaprzeczaja, ze sg one potrzebne w ogdle. Sg wiec za ich powstaniem,
ale w zupetnie innym migjscu, z dala od ich domow.

Z taka sytuacjg bedziemy miell do czynienia niezaleznie od tego gdzie na terenie Opola planowana
instalacja bedzie lokalizowana. Za jej budowg przy ul. Podmiejskiej przemawiajg przede wszystkim:
potozenie bezposdrednio przy irddle powstawania paliwa z odpaddw, na obszarze, na ktérym
funkcjonujg obiekty gospodarki odpadami komunalnymi, usankcjonowanie mozliwosci lokalizacji
dedykowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) oraz akceptowalna
odiegtos¢ od miejskiej sieci cieptowniczej. Wzgiedy $rodowiskowe w najszerszym tego sfowa znaczeniu
byty rowniez oceniane zaréwno na etapie sporzadzania mpzp {nie wptynety zadne uwagi na etapie
sporzgdzania planu), jak i w ramach procedury rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Mozliwo$¢ lokalizaci instalacji termicznego przeksztatcania
odpadéw w danym miejscu moiliwa jest tylko wtedy, gdy zastosowana technologia oraz
zabezpieczenia techniczne i organizacyjne ograniczajg jej oddziatywanie na srodowisko, w tym zdrowie
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i zycie ludzi, do granic ogrodzenia. Taki stan wykazaty analizy i oceny przeprowadzone w raporcie
oddziatywania na Srodowisko.

To, ze po wybudowaniu spalarnie stajg sie neutralne w odbiorze okolicznych mieszkaricéw oraz dla
débr materialnych $wiadcza zardwno inwestycje tego typu zrealizowane w kraju, jak i obiekty w krajach
EU funkcjonujace nierzadko w centrach miast.

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom autoréw petycji, majgc na uwadze transparentnosé naszych
zamiaréw oraz dla doktadniejszego zglebienia poruszanej w petycji tematyce oraz w celu
uszczegbtowienia wszystkich informacji dotyczacych realizowanego zadania, przedktadamy wyciag ze
»Studium wykonalnosci dla przedsiewziecia”, ktére jest jednym z elementdéw wniosku, ktéry zostat
ztozony w NFOSIGW w Warszawie o dofinansowanie w formie dotacji i pozyczki (Zatgcznik nr 1).

~ Ochrona s$rodowiska i zasobéw naturalnych, a takze przyczynienie sie do zwiekszenia efektywnosci
wykorzystania surowcdw i ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych, sa podstawowymi celami
gospodarki odpadowej Unii Europejskiej. Po raz pierwszy zostaty one okreslone w Ramowej Dyrektywie
w sprawie Odpadow z 2008 roku oraz w Pakiecie Odpadowym z 2018 roku.

Zgodnie z tym gtdwnymi celami gospodarki odpadowej w UE sa:

1. Zapobieganie powstawaniu odpaddw poprzez promowanie innowacji, wdrazanie najlepszych
praktyk oraz zwiekszanie $wiadomosci spolecznej w zakresie ograniczania ilosci | szkodliwosci
odpadow.

2. Przyspieszenie procesu recyklingu i odzysku odpaddéw poprzez ustanowienie celéw dla
poszczegdinych kategorii odpaddw. W 2030 roku UE ma na celu osiggniecie poziomu odzysku
i recyklingu odpadoéw komunalnych wynoszgcego co najmnief 65%, a w przypadku opakowan — co
najmniej 70%.

3. Ograniczenie skitadowania odpaddw poprzez wprowadzenie ograniczeri na poziomie Krajowym,
a takZe naktadanie optat za sktadowanie i unikanie wykorzystywania sktadowisk jako Zrédta energii.

4. Promowanie gospodarki o obiegu zamknietym, w ktdrej odpady stajg sie surowcem wtdrnym, a ich
wartosc jest utrzymywana w cbiegu poprzez zastosowanie zasad redukejl, ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku.

W gospodarce obiegu zamknigtego istnieje hierarchia postepowania z odpadami, ktéra obejmuje
nastepujgce elementy:

1. Zapohieganie powstawaniu cdpaddéw poprzez redukcje ilosci odpaddw, minimalizacje szkodliwosci
i zwiekszanie trwatosci produktdw.

2. Przygotowanie do ponownego uiycia, w tym demontaz, czyszczenie, naprawq i odnowienie
wyrobow, aby przedtuzy€ ich zywotnosé.

3. Recykling i odzysk surowcéw, w tym sortowanie, przetwarzanie mechaniczne, chemiczne
i biologiczne odpaddéw w celu uzyskania surowcéw wtdrnych,

4. Odzysk energetyczny, kidry odnosi sie do wykorzystania odpadéw jako Zrédta energii poprzez
procesy termiczne, takie jak spalanie odpadéw.

5. Unieszkodliwianie odpaddw, ktére obejmuje sktadowanie odpaddw pozbawionych wartosci
surowcowej lub energetycznej.

Projekt realizacji Centrum Zielonej Transformacji (CZT) powstat wilasnie z mysla o wiasciwym
zagospodarowywaniu juz wytworzonych odpaddw, zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami
i celami stawianymi przez UE.

Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow wraz z odzyskiem energii, jako elementu Centrum
Zielonej Transformacji, ma stuzyé przeksztatceniu jedynie nierecyklingowalnej frakeji odpadow,
powstajacej w wyniku wczedniejszych proceséw ich przetwarzania. Planowana instalacja ITPO,
stanowl wiec jedna z Instalacjl catego kompleksu odpadowego realizowanego jako CZT | jest jego
istotnym elementem domykajgcym system zgodnie z hierarchia postepowania z odpadami, co widaé
takie w zapisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z dnia 18 czerwca
2020r.
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Normy i okreslone standardy emisyjne sg w przypadku instalacji zwigzanych z zagospodarowaniem
i przeksztatcaniem odpadow bardzo restrykcyjnie okre$lone i majg na celu bezpieczeristwo srodowiska,
a przede wszystkim ochrone zdrowia i zycia ludzkiego. Sg one wynikiem prowadzonych przez ostatnie
40 lat badan i analiz. Dlatego tez wspotfczesne spalarnie odpaddw odbierane sg bardziej jako obiekty
energetyczne, niz unieszkodliwiania odpaddw, co wynika tez z dyrektyw unijnych. Mate instalacje
(blizniacze do planowanejw Opolu ITPO) na paliwo z odpaddw (RDF), budowane sg obecnie najczgsciej
w krajach skandynawskich (Norwegia, Szwecja), jako lokalne Zrodta ciepta i energii elektryczne;j.
Dos$wiadczenia ptynace z analiz wptywu setek instalacji termicznego przeksztatcania odpadow
dziatajgcych na terenie tylko Europy nie wskazuja, ze majg one negatywny wptyw na srodowisko,
zdrowie jak i atrakcyjnos¢ turystyczng sasiadujgcych terendw. Istnieje wiele raportéw publikowanych
gléwnie przez niezalezne firmy doradcze oraz przez samych operatorow spalarni. S3 to opracowania
analizujgce wyniki pomiaréw emisji z konkretnych spalarni, ktére to sg dostgpne w trybie on-line, na
stronach operatorow ITPO.

Zgodnie z utrwalong linig orzeczniczg stanowisko lokalnej spotecznosci oraz protesty mieszkarncow
przeciwko planowanemu przedsigwzieciu nie moga skutkowa¢ odmowg wydania decyzji
$rodowiskowej. Samo przekonanie czeséci lokalnej spotecznosci o ucigzliwosci danego przedsigwzigcia,
nie moze stanowi¢ podstawy do wydania decyzji o odmowie ustalenia $rodowiskowych uwarunkowan
realizacji przedsiewziecia, jezeli spetnione sa warunki ustawowe do wydania decyzji zgodnie
z wnioskiem inwestora, co w przedmiotowej sprawie ma miejsce (wyrok Naczelnego Sadu
Administracyjnego z 10 stycznia 2023 r., IIl OSK 1514/21).

Ponadto nalezy zwrdcié uwage na fakt, iz Organ nie ma prawnej mozliwosci badania kwestii
racjonalnosci stanowiska spotecznosci tj. czy rzeczywiécie obawy spotecznosci lokalnej maja
uzasadnione podstawy, na podstawie opinii biegtego. Stanowisko spoteczefstwa organ ocenia na
podstawie raportu i zawartych w nim ustaler i uwzglednia je w wydanej przez siebie decyzji, a nie
przeprowadza dodatkowych dowodéw na okoliczno$¢, czy stanowisko tej spofecznosci jest
uzasadnione okolicznosciami obiektywnymi.

Podsumowujac jak wynika z przeprowadzonego postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko planowana do budowy instalacja nie bedzie negatywnie oddziatywac na $rodowisko, tym
samym uzyskata wszystkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia organéw, co stanowi¢ bedzie
podstawe do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsigwzigcia.
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KLAUZULA INFORMACYINA

Wypetniajac obowigzek okreslony w Rozporzgdzeniu Parfomentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenio dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuje, ze:

Administratorem PanifPana danych osobowych jest Miasto Opole, z siedziba: ul. Rynek 1A,
45-015 Opole, adres e-mail: urzad@um.opole.pl, numer telefonu: +48 77 45 11 800.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzedzie Miasta Opola: iod@um.opole.pl lub listownie
na adres: Urzad Miasta Opola, ul. Rynek 1A, 45-015 Opole.

Pani/Pana dane osobowe wykorzystujemy wytacznie w celu realizacji procesu przyjmowania
i koordynowania rozpatrywania petycji. Podstawqg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zwigzku z art. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 petycjoch. W przypadku wyrazenia przez Panig/Pana zgody na upublicznienie danych
oscbowych na stronie internetowej podmiotu rozpatrujgcego petycje, podstawa prawng
przetwarzania danych jest udzielona zgoda (zgodnie z art. 6 ust. 1 /it. a RODO w zwigzku z art. 4
ust. 3iart. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach).

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane jednostkom organizacyjnym Gminy Opole
oraz innym organom wlasciwym do zatatwienia petycji, a ponadto podmiotom $wiadczgcym
ustugi na rzecz Miasta Opola tj. podmiotom $wiadczacym ustugi pocztowe, kurierskie.
W przypadku wyrazenia przez Panig/Pana zgody, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o petycjach Pani/Pana dane zostang udostepnione na stronie internetowe;j podmiotu-
rozpatrujgcego petycje (skan petycji).

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) dostepu do swoich danych osobowych {art. 15 RODO);

b) sprostowania/poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);

¢) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osehowych
fub usuwania danych (art. 18 RODO);

d) cofnigcia w dowolnym momencie wyrazone] zgody (o ktdre] mowa w pkt 3); wycofanie zgody
nie wplywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokenano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem,

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego.

Pani/Pana dane asobowe heda przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz
przewidziany prawem okres archiwizacji.

Ma Pani/Pan prawo wnies¢ skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli uwaia
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dane oschowe podane przez Panig/Pana sg wymogiem ustawowym. Niepaodanie danych
osohowych bedzie skutkowato pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. Wyrazenie zgody na
upublicznienie danych osobowych jest dobrowolne i niezalezne w stosunku do obowigzku
podania danych w celu rozpatrzenia sprawy.

10. Dane nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez w formie profilowania.




