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II. Oznaczenia ogodlne

Cieki

Granica opracowania

Ciggi komunikacji drogowej

Rzeki i wody stojgce

Ciggi komunikacji kolejowej
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P1

—
—

III. Rozktad stezen zanieczyszczen

min.
Liniami o zrdznicowanej intensywnosci
kolorystycznej oznaczono trendy w
rozktadzie stezen zanieczyszczen
— gazowych pochodzacych z gtéwnego
250 metrowego komina Elektrowni
I OpOle.
max.

Rozktad uwzglednia warunki
wprowadzania gazéw do powietrza
wynikajace z danych zawartych w
pozwoleniu zintegrowanym, oraz
zaktada opolska réze wiatréw.

IV. Lokalizacje punktéw pomiarowych

A Punkty pomiaru hafasu
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OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE
PODSTAWOWE DLA TERENOW WLACZONYCH DO
DOTYCHCZASOWEGO OBSZARU MIASTA OPOLA

MAPA ZAGROZEN SRODOWISKA

Skala 1: 20 000

200 400 600 800

I . ZAGROZENIA SRODOWISKA

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja instalacji bedacych zrédiem dzwieku
impulsowego, lub innego dzwieku ze sktadowymi
impulsowymi

Stacje sprzedazy paliw ptynnych bedacych zrédiem hatasu,
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego oraz stwarza-
jace zagrozenie dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

Lokalizacja anten sieci komérkowych i innych anten
bedacych zrédtem pol elektromagnetycznych

Przebieg linii wysokiego napiecia <110kV

Przebieg linii wysokiego napiecia 110 kV

Przebig linii wysokiego napiecia 400kV

Obszar wystepowania niejonizujgcego promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie czestotliwosci od 3MHz
do 300GHz oraz niejonizujacego pola
elektromagnetycznego o czestotliwosci 50Hz

Obszar wystepowania hatasu kolejowego o poziomie
wyzszym niz poziom dopuszczalny dla terenéw chronionych
w godzinach nocnych

Lokalizacaj terenow, instalacji i innych obiektéw ktére moga
okresowo stanowi¢ zrodto ucigzliwosci odorowe;.

Teren stracji elektroenergatycznych, bedacych zrédiem pola
elektromagnetycznego

Zasieg oddziatywania akustycznego istotnych zrédet
hatasu o charakterze przemystowym. Strefa w ktérej poziom
hatasu w nocy przekracza warto$c 40dB

Zasieg oddzialywania akustycznego istotnych zrédet hatasu
o charakterze przemystowym. Strefa w ktérej poziom hatasu
w nocy przekracza warto$¢ 45dB

Tereny na ktérych prowadzona dziatalno$¢ produkcyjna,
ustugowa badz inna, moze stanowi¢ okresowo zrédto
ucigzliwosci akustycznej

Obszar o bardzo korzystnych warunkach klimatu
akustycznego. Ekwiwalentny poziom na tezenia hatasu
komunika cyjnego w porze dziennej utrzymuje sie ponizej
warto$ci 60 dB(A)

Obszar o srednio korzystnych warunkach klimatu
akustycznego. Ekwiwalentny poziom natezenia hatasu
komunikacyjnego w porze dziennej utrzymuje sie w
przedziale wartosci 60-65 dB(A)

Obszar o mato korzystnych warunkach klimatu
akustycznego. Ekwiwalentny poziom natezenia hatasu
komunikacyjnego w porze dziennej utrzymuje sie w
przedziale wartosci 65-70 dB(A)

Obszar o mato korzystnych warunkach klimatu
akustycznego. Ekwiwalentny poziom natezenia hatasu
komunikacyjnego w porze dziennej utrzymuje sie w
przedziale wartosci 70-75 dB(A)

Obszar o niekorzystnych warunkach klimatu akustycz-
nego w stopniu powodujacym zagrozenie dla zdrowia.
Ekwiwalentny poziom nateZenia hatasu komunikacyj-
nego w porze dziennej przekracza wartosé 75dB(A)

PREFERENCJE | OGRANICZENIA DLA LOKALIZACJI

FUNKCJI URBANISTYCZNYCH

Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu

Pozostaje w dotyczasowym uzytkowaniu

Istniejgce zrédta emisji elektromagnetycznego
promieniowania niejonizujacego - nie stwarzaja
ograniczen dla nowych funkcji urbanistycznych pod
warunkiem, iz obiekty zwigzane z tymi funkcjami beda
nizsze od poziomu usytuowania nadajnikdw.

Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu

Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu

Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu

Pozostaje w dotychczasowym uzytjkowaniu

Nie nalezy sytuowa¢ obiektéw przeznaczonych na pobyt
staly ludzi bez zastosowania rozwiazan konstrukcyjno-
budowlanych zapewniajacyc h spetnienie wymagan
okreslonych w PN -87/B.02151/02.

Dopuszcza sie lokalizacje, bez ograniczen, funkcji nie
zwigzanych zestatym pobytem ludzi, jednakze jedynie
takich, ktdrych wykonywa nie spowoduje pogorszenia
standardéw jakosci srodowiska na terenac h istniejgcej
zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;j.

Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu

Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu

Strefa 40dB oddziatywania akustycznego elektrowni. Nie
zaleca sie lokalizowania terenéw zabudowy
jednorodzinnej i szpitali. Dopuszcza sie lokalizacje
terenéw zabudowy mieszkaniowo - ustugowej.

Strefa 45 dB oddziatywania akustycznego elektrowni.
Nie zaleca sie lokalizowania terenéw zabudowy
mieszkaniowej ani mieszkaniowo - ustugowej, szkét,
szpitali, doméw opieki spotecznej, itp.

Pozostaje w dotychczasowym uzytkowaniu.

Teren o najbardziej korzystnych standardach jakosci
Srodowiska w zakresie klimatu akustycznego dla
zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi, a w
szczegolnosci dla lokalizacji obiektéw przeznaczonych
na wielogodzinny pobyt dzieci i mtodziezy (Ztobki,
przedszkola, szkoly), zabudowy jednorodzinnej, doméw
opieki spotecznej oraz obiektéw z pomieszczeniami dla
pracy umystowej (biblioteki, czytelnie)

Teren o $rednio korzystnych warunkach jakosci srodowi-
ska w zakresie klimatu akustycznego dla lokalizaciji
zabudowy przeznaczonej na staly pobyt ludzi -
zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz
ustug nie zwigzanych z wykonywaniem pracy umystowej,
lub wymagajacych koncentracji uwagi.

Dopuszcza sie lokalizowanie wylacznie zabudowy
klasyfikowanej jako zwarta zabudowa $rédemiejska z
ustugami. Zabudowe zwiazang ze statym pobytem ludzi
dopuszcza sie wylacznie po zastosowaniu technicznych
srodkéw ochrony przed hatasem.

Teren na ktérym stwierdza sie przekroczenie standardéw
jakosci srodowiska w zakresie poziomu hatasu
komunikacyjnego - drogowego, potoZone w sasiedztywie
gtownych drég. Wyklucza sie lokalizowanie obiektow
przeznaczonych na staty pobyt ludzi bez zastosowania
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych zapewniajacych
spetnienie wymagan norm i standardéw srodowiska.

Teren w ktérym nie powinno sie lokalizowaé zadnych
funkcji terenu, ktére wymagajg ochrony przed hatasem.
Dopuszcza sie lokalizacje funkgji, ktére nie spowodujg
dalszego pogorszenia stanu klimatu akustycznego.

1000 m

ZALECENIA DO USTALEN
PLANU

Poziom dzwieku generowanego przez dzwony
powinien zosta¢ dostosowany do wymagan
ochrony przed hatasem terendw sgsiadujgcych

Warunki korzystania ze srodowiska, w szczegol-
nosci w zakresie wprowadzania gazéw do powie-
trza, gospodarki odpadami, oraz ochrony wéd
podziemnych i powierzchni terenu przed zanieczy-
szczeniem - zgodnie z posiadanymi pozwoleniami

Zakaza¢ nadbudowy obiektéw budowlanych na
ktérych usytuowane sg nadajniki telefonii
komérkowej w taki sposéb, aby pomieszczenia
przeznaczone na staty pobyt ludzi

usytuowane byly w zasiegu i w poziomie w ktorej
emitowane jest PEM

Nie okresla sie ograniczen co do lokalizacji
zabudowy mieszkalnej i innych obiektow
zwigzanych z pobytem ludzi

Warunki korzystania ze srodowiska, w szczegol-
nosci w zakresie generowania PEM o czestotli-
wosci 50 Hz oraz emisji hatasu, zgodnie z posia-
danymi pozwoleniami i uzgodnieniami. W zakresie
zakiocen radioelektrycznych wymagane jest spet-
nienie ustalen normy PN-77/E-05118

jW.

Warunki korzystania ze srodowiska, w szczegol-
nosci w zakresie generowania PEM o czestotli-
wosci 50Hz oraz emisji hatasu, zgodnie z posiada-
nymi pozwoleniami. W zakresie zaktécen radio-
elektrycznych wymagane jest spetnienie ustalen
okreslonych w PN -77/E-05118.

W ustaleniach planu nalezy stosowac sie do
przepiséw odrebnych ochrony przed hatasem.

Warunki korzystania ze srodowiska, w szczegol-
nosci w zakresie wprowadzania gazéw do powie-
trza, gospodarki odpadami, oraz ochrony wéd
podziemnych i powierzchni terenu przed zanieczy-
szczeniem - zgodnie z posiadanymi

pozwoleniami.

j-w., ponadto w zakresie zakidcen radioelektry-
cznych wymagane jest spehienie ustalen okres-
lonych w PN-77/E-05118

Lokalizacja funkcji szczegdlnie wrazliwych na
hatas (szpitali, zabudowy jednorodzinnej) wymaga
podjecia dodatkowych dziatan technicznych i/lub
inwestycyjnych ktére zapewnig wiasciwe warunki
akustyczne w pomieszczeniach.

Lokalizacja funkcji wymagajacych ochrony przed
hatasem wymaga podjecia dodatkowych dziatan
technicznych i/lub inwestycyjnych pozwalajacych
zapewni¢ wiasciwy klimat akustyczny na tym
terenie

Warunki korzystania ze srodowiska, w szczegol-
nosci w zakresie emisji hatasu, zanieczyszczen
gazowych i pytlowych zgodnie z posiadanymi
pozwoleniami.

Lokalizacja obiektow generujgcych ruch komu-
nikacyjny, lub dla ktérych przewiduje sie sytuowa-
nie na zewnatrz gtosnych urzadzen klimatyzacyj-
nych wymaga zastosowania rozwigzan ochrony
akustycznej, badz to w formie rozwigzan
urbanistycznych badz technicznych.

Lokalizacja obiektow generujacych ruch komu-
nikacyjny, lub dla ktérych przewiduje sie sytuowa-
nie na zewnatrz gtosnych urzadzen klimatyzacyj-
nych wymaga zastosowania rozwigzan ochrony
akustycznej, badz to w formie rozwigzan
urbanistycznych badz technicznych.

j-w., ponadto, w przypadku lokalizowania funkgciji
zwigzanych z diugotrwatym pobytem ludzi,
stwierdza sie konieczno$¢ podejmowania dziatan
celem ochrony przed hatasem.

j-w., ponadto, w przypadku lokalizowania funkgciji
zwigzanych z diugotrwatym pobytem ludzi,
stwierdza sie konieczno$¢ podejmowania dziatan
celem ochrony przed hatasem. Planowane do
realizacji przedsiewziecia powinny posiada¢
udokumentowany brak negatywnego wptywu na
stan klimatu akustycznego na terenach
sasiednich.

Planowane do realizacji przedsiewziecia powinny
posiada¢ udokumentowany w projekcie
budowlanym brak negatywnego wplywu na stan
klimatu akustycznego na terenach sasiednich.
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